
podzemní vedení inženýrských sítí:

   el.kabely NN (ČEZ Distribuce, a.s.)

   vodovod (VaK Mladá Boleslav, a.s.)

   plyn (GasNet, s.r.o.)

   sdělovací kabely (CETIN, a.s.)

   kanalizace (VaK Mladá Boleslav, a.s.)

 IZ5a

 IZ5b

STAVEBNÍ ÚŘAD INVESTORKRAJ
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Středočeský Kněžmost

KNĚŽMOST - ul.Západní a Lomená
02.2020

1535 - 31/20
16 x A4

1 : 300

PROZIS
Mladá Boleslav

Šafaříkova 277 - býv.pivovar
+420 732566331

D1

 Ing.Libor Klus

Obec Kněžmost

LEGENDA:
NOVÝ STAV:

   VJEZDY - zámková dlažba tl.80 mm (šedá)

   veřejná zeleň

   KOMUNIKACE - asfaltový beton

rekonstrukce místních komunikací - II.etapa

   obrubník silniční betonový (100/25/15 cm)

dopravní značení:
vodorovné:svislé:

   Obytná zóna

   Konec obytné zóny

   ZPOMALOVACÍ PRAHY - zámková dlažba tl.80 mm (červená)

S

 Ing.Jiří Nývlt

   VSTUPY - zámková dlažba tl.60 mm (šedá)

   PARKOVACÍ STÁNÍ - zatravňovací dlažba 20/20 cm (šedá + červená)

   obrubník chodníkový betonový (100/20/6 cm)

   kóty upraveného terénu(47  64)

   el.kabely VN (ČEZ Distribuce, a.s.)

hlavní trasa domovní přípojky
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 B2    Zákaz vjezdu všech vozidel

 IP4b    Jednosměrný provoz

 IP12    Vyhrazené parkoviště
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   Stání kolmé

 V10f    Vyhrazené stání
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   2 x zpomalovací polštář (1,7 x 3,0 m)

STAVBA 1

STAVBA 1STAVBA 1

STAVBA 2

STAVBA 3

 IZ5a

 IZ5b

1/ osazení svislého dopravního značení IZ5a + IZ5b
Úpravy vjezdu z ul.Hradišťská po dokončení STAVBY 1:

   odvodňovací žlab

   odvodňovací žlab

   zatravňovací dlažba i na vjezdu
   (zasakovací plocha v nejnižším místě komunikace)
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2/ zřízení varovného pásu š.40 cm na zpomalovacím prahu

4.0

   zatravňovací dlažba odlišné barvy (červená)

   zatravňovací dlažba odlišné barvy (červená)

 V10b

 V10f

5.5
10.0 16.25

3.5

10.0

2.75


